
18
(r)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

✔

➡==
✔✔

✔

Ultraschallverschweißt
ultrasonically welded

(f) fl exible (f) fl exible (f) fl exible

+

12-18 (18)

2,5-4 (6) mm2

gasdicht vercrimpt
gasproof crimped

12-18
2,5-6 mm2

12-18

2,5-6 mm2

quadratisch
square

18
2,5-10 mm2

     massiv
(r) rigid

Anschluss
nur durch
Elektrofachkraft.

Bei Nichtbeachtung
Gefahr eines
elektrischen Schlags 
oder Brandes!
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Montageanleitung
Wiring instructions

Twin
CONTACT

32AO
PE

N

Installation 
only by trained 
electricians.

Otherwise risk of
electric shock or fi re!A
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RAKO ETIKETTEN 
GMBH & CO.KG

MÖLLNER LANDSTRASSE 15 
22969 WITZHAVE

Tel.: +49 (0) 4104 693-0
Fax: +49 (0) 4104 1721

ISDN: +49 (0) 4104 693 2820
E-Mail: info@rako-etiketten.com

www.rako-etiketten.com

Et.-Nr

AB-Nr.

Kunde

Format

Datum

Ihr Zeichen

336600301_02

5368524 01

Mennekes 
Elektrotechnik GmbH

40 mm rund

09.03.2010 SG

Art.-Nr. 80377000M

Version

Grafi ker

Stanze

Satzspiegel

4 C Euroscala

Basis 40 mm rund

Laufrichtung

33 mm31 mm29,5 mm29,5 mm29,5 mm29,5 mm 15 mm

TitelSeite 14Seite 13Seite 12Seite 11Seite 10 Seite 2

33 mm 31 mm 29,5 mm 29,5 mm 29,5 mm 29,5 mm15 mm
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